pelwelt

V GERIMA

optional Schweisstisch, Magnetspannplatte
optional welding table, magnet clamping plate

MMA 460:
* SMA 60-HF
 Frequenzumrichter 2,2 KW / converter
« Arm mit Auszug (700 mm) und
Schwenkkonsole (400 mm) /
arm length (700 mm) and
rotable console (400 mm)

MMA 680:
* SMA 80-HF
« Frequenzumrichter 2,2 KW / converter
« Arm mit Auszug (1.000 mm) und
Schwenkkonsole (500 mm) /
arm length (1.000 mm) and
rotable console (500 mm)

)

M - MASCHINEN /M - MACHINES

el milling machines / Fasen-Frasmaschinen

*in () angegebene Fasenbreite nur in zusétzlichen Hiiben bzw. Aluminium mdglich
in () specified bevel-width only possible with additional passes or with aluminium

MMB 500

MMB 400

Abkiirzungen tech. Daten Seite 26. Technische Anderungen vorbehalten, keine Garantiewerte.
Abbreviations technical specification page 26. Technical data can be changed, no guarantee for data.
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n
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MMB 500

MMB 400

1-15 (20*) mm

10-80°

2-15mm
2.300-7.000 rpm
230V

2,8 kW/5

700+400 mm

1-20 (30*) mm
10-80°

2-15mm
2.500-8.000 rpm
380 V

2,8 kW/7,5

1.000+500 mm

0,5-10 mm

30-60°
3.000 rom
5,5 kW
450 kg

100 mm
1-15mm
20-140 mm
30-60°
2.000-5.500 rpm
5,5 kW

500 kg

100 mm

1-30 mm
20-140 mm
30-60° (15-45°)
2.000-5.500 rpm
7,5 kW

850 kg
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tmax 210 mm

C 0-30 mm

a 20-60° (15-55°)
n 2.000-5.500 rom
P1 0,37 KW+1

P2 7,5 kW

wt 1050 kg

MMB 600-A

MMB 600-A: tmax 210 mm

« fiir kleine und mittelgroBe Teile

« for small and medium-sized work pieces C 0-30 mm
MMB 600-B: a 20-60° (15-55°)
« fiir mittelgroBe und groBe Teile n 2.000-5.500 rpm
- for medium and large-sized work pieces

P1 0,55 kW+5

P2 7,5 kW

wt 1050 kg

MMB 600-B

(9] 1-25 mm
a 15-45°*
n 2.000-5.500 rpm
P 5,5 kW
t 30 (60) mm
D 40-170 mm
MMD 400: wt 550 kg
« Tischfldche 600x400 mm
* Rohrbearbeitung optional MMD 400
- Worktable 600x400 mm
* pipe beveling optional c 1-35 mm
MMD 600: a 25-55°*
« Tischfldche 800x400 mm
« automatischer Vorschub ¢ 2000450000
» Worktable 800x400 mm P 7,5 kW
« Automatic feeder
t 30 (60) mm
* andere Winkelbereiche méglich D 40-170 mm
further angle range available
wt 1050 kg

MMD 600

Abkiirzungen tech. Daten Seite 26. Technische Anderungen vorbehalten, keine Garantiewerte.
Abbreviations technical specification page 26. Technical data can be changed, no guarantee for data.
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